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Lutfen kullanim kilavuzunu
dikkatlice okuyun

Lutfen kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyun.
Uyari cimlesine veya paragrafina dikkat etmelisiniz.

UYARI

Bu kilavuzdaki ¢calistirma talimatina uyulmamasi sizin ve aracin
yaralanmasina neden olabilir.

Araci yeni bir kullaniciya devrederken bile, bu kilavuzu kalici bir parca
olarak kabul edin, ayni zamanda kilavuzu da aktarin.

Garanti belgesi ve Kullanim Kulavuzunda yer alan hi¢ bir bolim yazili izin olmadan basilamaz veya
cogaltilamaz. Bu belgedeki bilgiler icin, basima onay verildigi anda mevcut olan en son Urdn bilgileri esas
alinmisti. ARORA Motor haber vermeden ve hicbir yukimllllik altina girmeden istedigi zaman bu belge
icerisinde dedisiklik yapma hakkini sakli tutar.
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Arora Marka ARO6 Motosikleti satin aldiginiz icin tesekkir eder, kullanicimiz olmanizdan
ictenlikle hos geldiniz. Glvenli ve keyifli bir strtsin keyfini ¢ikarmak icin, [utfen slrlsten
once kilavuza asina oldugunuzdan emin olun. GUvenliginiz sadece dikkat ve deneyimli
kullanim becerisine dedil, ayni zamanda teknik 6zellikler hakkinda iyi bilgi sahibi olup
olmadiginiza da bagdlidir. Periyodik kontrol ve bakim temelde 6nemlidir. Bakim servisi
gerekiyorsa, lUtfen satis sonrasi servis merkezimize gidin. Bayiler ve Servisler bakim ve
onarim konusunda size destek olabilir, 6rnedin parca katalogu ve ilgili yedek parcalari
saglayabilir.

Onemli Dikkat Noktalarn

Siiriicii ve yolcu: Bu motosiklet, bir siriici ve bir yolcu ile sinirlidir (sadece 18 yasindan
klclk cocuklara izin verilmez). Asla maksimum yUk kapasitesini asmayin.

Giivenlik: Motosikleti asiri sicak hava kosullarinda ve -12° C'nin altindaki soguk havalarda
sirmekten kacinin.

Yol durumu: Bu motosiklet yalnizca otoyolda veya dag yollarinda kullanilmak (izere
tasarlanmistir. Strtcl ve yolcu sinirhdir.

Bakim, kontrol ve tamirat gerektiren durumlarda motosikletiniz, en saghkli servis hizmet
icin ARORA Motor Yetkili Servislerine gotiriniz. Bakim periyotlari bu belge icerisindedir,
bakim ve kontrollerin saglanmasi kullanici sorumlulugundadir.

Guvenlik veya cevre korumasiyla ilgili uyar afisleri cesitli esyalar kutusu kapadina, arka

tasiyiclya ve yakit deposu kapadina yapistirilir. (Sdrlsten 6nce veya sUrls sirasinda
gorilebilir)

Bu kitap Touring modelleri icindir.
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Giivenli siiriis kurallarr;

1. Bir cok trafik kazasi, arac¢ strlctsinin motosikletciyi fark edememesinden kaynaklanir,
bu nedenie motosikletci diger strlculer tarafindan fark edilmek icin elinden gelenin en
iyisini yapmalhdir.

Ozel giysiler parlak renkli veya uyari isaretiyle giyin.

Go6z kamastirici 1sigin oldugu yerde veya kor bir noktada cok dikkatli strtn.

2. Yollarin hemzemin gecislerinde, otopark giris ve akislaninda veya otomobil seridinde
6zel dikkat gosterilmelidir.

3. Asla asiri hiz yapmayiniz, aksi takdirde kaza meydana gelebilir.

4. SUr0cU belgesini alinmali ve araca asina olmalisiniz. Araci asla ehliyetsiz kisilere veya
motosiklete asina olmayan kisilere 6din¢ vermeyin

5. Bozuk yolda stirmekten kacinin. Bu, kolayca calisma arizasina ve ara¢ sasisinde yapisal
hasara neden olabilir.

6. SUrlsten 6nce kontrol edin

7. SUr0s sirasinda, gidonu tutun ve ayaklari ayak dayama yerinin Uzerine koyun.

8. Diger araclara cok yakin strmeyin. Asla serit icin mlcadele etmeyin ve yerel trafigi
kesinlikle gbzlemleyin.

Tasima Kapasitesi

Uyari: *Hafif artnleri yalnizca muhtelif kutulara veya diger birikmis alanlara koyun.
Tasima alani fazla agirlik, ayrintilar asagidaki bosluga gore;

Tasima Alani “Belirtilen Agirlik (Ortalama kg)
Arka tasiyic Skg
Bagaj kutusu Skg

*Bu motosikletin maksimum tasima kapasitesi, strlctnin, yolcunun ve esyalarin agirlig
dahil olmak Uzere 350kg'dir.

*Motosiklet asirt yiklenmisse, motosikletin dengesini ve calismasini etkileyecektir.
*Motosiklet Gzerinde tasinmasi gereken tiim esyalari baglayin

*Arka raf koltuklarinda cocuda izin verilmez.
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CESITLi PARCALARIN ADI VE TALIMATLARI

Dikiz Aynasi

Parcalar ve Montajlar Kilometre Gostergesi

On Fren Kolu
Sinyal Lambasi

Yakit Deposu Arka Tastyicl

Koltuk Havuzu Far Sele

Eksoz

Arka Fren Pedali Yan Ayak Zincir

On Amortisor

Disk Fren Vites Pedali

Kaliperi

KONTAK ANAHTAR
(Kapall) konumu: tim devreler kapalidir.
(Acik) konumu: tim devreler aciktir.

DIREKSIYON KILIDI
Baslik borusunun sag alt tarafindan
ayarlanir. Kullanirken, kolusola dogru
cevirin ve kontak anahtarini direksiyon
kilidine takin ve saat yéninde cevirin.

UYARI

1. Motosikleti glvenli bir yere park edin ve ¢alinmasini énlemek icin yon kilidini kilitleyin.
2. Hiz g6stergesinin ucu kirmizi alanin disina c¢iktiginda (strds hizi kirmizi alanda kontrol
edilmelidir) ve strlc, devrilmeyi 6dnlemek icin yol durumuna dikkat etmelidir.

3. Motorun hasar gérmesini 6énlemek icin asla yUksek yolda uzun sure sdris yapmayin
(takometrenin parmadini kirmizi alanin disinda tutun).
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Korna DUgmesi
Sinyal DUgmesi
Dikiz Aynasi
Debriyaj Kolu
Aydinlatma Anahtari
USB/TYPE-C

LCD Ekran

Kontak Anahtari

Star Stop Anahtari
Mars DUgmesi

Yakit Deposu Anahtari

©EONO O A WN S
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Koltuk ve Benzin Depo Kilit Sistemi  Direksiyon Kilidi
Anahtar acik konuma getiriniz. Kolu soldan soga cevirin, kontak anahtarina

Anahtar digme yoniinde cevrildiginde basin (), direksiyon kilitlenir. Tersi islemde

(oturak-sele) acilmaktadir. kilit acilr.
Benzin depo kapag! anahtar yardimi ile Direksiyonu kilitlemek icin anahtarin ok
aciimaktadir. isaretini kilit konumuna getiriniz.

Far (Uzun/Kisa) Diigmesi

Uzun 15191 elde etmek icin digmesine basiniz.
Sinyal Diigmesi

Sinyal lambasi anahtari

Korna Diigmesi

Kornayi calistirmak icin bu korna diigmesine basin.

DIKKAT
Motor sadece vitesin bosta oldugu gorildikten sonra calistirilabilir.
Diger trll kaza meydana gelecektir.

Gereksiz rélantide calisma (6zellikle yliksek hizda) motora zarar verir.

MARS PEDALI

Motosikletinizde ayak marsi bulunmaktadir ve motosikletinizin sag tarafindadir. Mars pedali ile
motosikletinizi ¢alistirabilmeniz icin kontagin acik ve vitesin bos konumda olmasi gerekmektedir.
Motosiklet calistiktan sonra mars pedalinizin kapal konumda oldugundan emin olun
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Motoru calistirin

Anahtari anahtar deligine sokun ve “Acik” konumuna
cevirin. Motoru calistirmak icin mars digmesine basin,
Baslat digmesine her seferinde 5 saniyeden fazla
basildiginda zarar verebilirsiniz.

FARKINA VARMAK:

Elektrikli calistirma, fren kolunun kavranmasina dayanir.
Elektrikli cahstirma calismiyorsa 30 dakika ara verilmelidir.
Motoru tekrar calistirmadan énce saniyeler. Motoru soguk
durumda calistirdidinizda, calistirmadan &énce lUtfen
motoru 3 dakika isitin. Asiri sicak bir glinde uzun sire
rélantide calisirsa motor asiri Isinir, motoru hemen
kapatmaniz gerekir.

Mars Diigmesi ile ¢alistirma; Debriyaj levyesini sikin ve mars digmesine basin.

-Motosikletiniz ¢calistigi anda mars diigmesini derhal birakin ve ¢alisma aninda kesinlikle mars
diigmesine basmayin. Eger motosikletiniz 5 saniye icerisinde ¢alismaz ise 10 saniye bekledikten
sonra tekrar deneyin. 2 - 3 denemeden sonra motosikletiniz hala calismadi ise gaz elcigini 1/4
oraninda cevirerek tekrar deneyin.- Mars diigmesine 5 saniyeden daha uzun siire basiimasi
elektrik kablo ve mars motoru sisteminde arizaya neden olacaktir.

Mars Pedali ile ¢alistirma; AkUnin mars icin yetersiz kaldigi durumlarda motosikletinizi
mars pedali ile calistirin. ilk asamada kontak anahtarini konumuna getirin, ikinci asamada
mars pedalina kuvvetli bir sekilde basin.

-Motosikletinizi hemen kullanmayacaksaniz uzun siire rélantide calistirmayin. Aksi takdirde
motor aksami yeterli sogutma yapamayacadi i¢in asiri isinacak ve parc¢alarin zarar gérmesine
neden olacaktir. - Motor aksaminin asiri i1sinmasi egzoz borusunda renk bozulmasina neden
olacaktir. -Motosikletin rélantide uzun siire ¢alistiriimasi sonucu meydana gelecek arizalarin
sorumlulugu motosiklet sahibine ait olacak ve bu sebeple arizaya neden olan parc¢alar garanti
kapsam disinda kalacaktir.

FARKINA VARMAK:

ilk 1000km'de hizi ve yikl kontrol edin. 100kg'dan daha disik yik uygundur (sirici
agirligi dahil), asiri hiz veya asiri yikleme motorun émrind kisaltir.

Giinlik (km) 0~200 200~500 500~1000

Hiz (km/h) <30 <45 <55
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UYARI:
Surls sirasinda egzoz borusunun sicakligr cok yuksektir, dikkatsizce dokunursaniz,
durduktan sonra kisa bir stire icinde bile yaralanabilirsiniz, sicaklik da yaralanmaya neden
olabilir, bu nedenle bacaklarinizi yaralanmalara karsi korumak icin pantolon giyin.

SurUs sirasinda kask, gézlik ve eldiven kullanin.

Bol veya uygun olmayan giysiler slirUs sirasinda kazaya neden olabilir.

Tam cihazlar trafik kuralina godre kurulmahdir. SlrlUs sirasinda ehliyeti yaniniza alin,
motosikletin her ekipmani yerel trafik kanununa uygun olmalidir.

Siiriis islemi

Ana sehpay! serbest birakin ve seleye oturun, motosikleti zemine oturtmak icin sol
ayagdinizla yere basin.

Calistirirken gazi ¢evirin, sol bacaginizi ayak dayamaya geri koyun ve motosikletin iyi bir
hiza ulasmasi icin gazi kontrol edin. Yavaslamak icin gazi (ivmeyi) kapatin.

FARKINA VARMAK:

Motosikletin beklenmedik bir sekilde disari firlamasini énlemek icin gaz kelebegi ile ani
bir hizlanma veya hiz distirme yapmayin. SUrUci, sdristen 6énce yan ayakligr serbest
birakmali ve kosu yolunun durumunu 6grenmeye calismalidir.

FARKINA VARMAK:

Benzin yanicidir, belirli kosullarda patlayarak bile yangina
neden olabilir, motoru durdurduktan sonra sadece havadar bir
yerde yag doldurun, yag ikmal veya yad depolama yerinde
yangin yok.

Benzin Deposunun en Ust yakit seviyesini yakit deposunun
giris borusunun Uzerine getirmeyin, yakit deposunu Kilitleyin

Operasyon Talimati

Siiriisten 6nce kontrol edin

Guvenlik ve sorun veya kazayi dnlemek icin kontrol gereklidir.
Benzin ibre veya yakit dlcer kirmizi kisma yaklastiginda yagi doldurun. Ve tankin ve enjeksiyonun iyi
durumda olup olmadigini kontrol edin.

Benzin deposu max 17 L

Yakit deposunu agmak icin depo kapagini saat yonindn tersine cevirin.

Teklif benzini, oktan sayisi 90'in lzerindedir.

Yadi su, toz veya baska seylerle birlikte doldurmayiniz.
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Park islemi
Park ederken anahtari key konumuna cevirin, destegdi indirin ve kolu iyice kilitleyin.

UYARI:
Motoru diz bir zemine park edin, aksi takdirde dlsebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Hirsizliga karsi uyar
Direksiyonu kilitleyin ve yola cikmadan anahtari anahtar deliginde birakmayin.
MUmkUnse motoru bir otopark’a park ediniz.

Bakim ve Servis

Bu bakim, kilometre sayacina dayalidir, motorunuzun zamaninda bakimi icin énemli bir
kilavuz olarak “bakim periyodik formuna” bakin. Motoru uzun slre kétl durumda yUksek
devirde kullanirsaniz bakim sikligini artirmalisiniz. Motorunuzun bazi ana parcalari, Cerceve,
askl veya doner parcalar gibi cogu parca veya carpisma icin bir onarimdan sonra bir servis
personeli tarafindan kontrol edilmelidir, GUvenliginizi saglamak icin kirik parcalari onarin
veya degistirin.

UYARI:

Guvenlik ve gavenilirlik icin, asla orijinal olmayan parca takmayin. Degistirmek icin bize ait
veya bizimkiyle ayni kalitedeki parcalari kullanin. Aksi takdirde, performans ve calisma islevi
etkilenecektir. Arac¢ kullanici hatasina dahil olacaktir.

UYARI:
Personelin gtvenligi icin hangi bakim yapilirsa yapilsin dnce motoru kapatin, motoru iyi bir
zemine park edin ve motoru saglam bir sekilde destekleyin.

UYARI:

Kisin kullanilmayan veya bir aydan uzun stredir park edilen motor, yakitin, lastigin veya
akinln kotl veya bozuk olup olmadigini kontrol etmek icin stristen 6nce bakima ihtiyac
duyar.

Bakim periyodik formu

Bakim 6ncesi kontrol edin:

1. Gerektiginde kontrol edin ve ayarlayin.
C: Temiz

R: Degistir

UYARI: -periyodik bakimlarda bazi parcalar icin degisim yapilmasi gerekebilir. Parca
degdisimlerinde mutlaka yetkili servislerimizden temin edecediniz orijinal parcalari kullanin. Aksi
takdirde olusabilecek arizalardan ARORA sorumlu tutulamaz ve garanti talep edilemez.
-Herhangi bir ariza gorildiga veya arizadan kuskulanildigi takdirde motosikletinizi periyodik
bakimlari beklemeden hemen ARORA yetkili servisine goéturdn.
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BAKIM PERIYODIK CIZELGESI

Periyod Kilometre (x1000km )
Eleman 1 4 8 12 Ref
page
* | Yakit Borusu I I I I
* | Hava filitre Elemani (Not1) C/1000km, Gerekirse R 21
* | Buji C/2000km, Gerekirse R 24
* | Subaplar I I | I | I
* | “Motor Yag (300km) R R (3000km) R 22
* | "Motor Yag Filtresi “Yagi Degistirirken: C Gerekirse R 22
* | “Sogutma Sistem I | I |
* Kayis C/1000km, Gerekirse: R
(Note3 (300km)
“Sanzuman Yagl I 23
) R
Periyod “Gosterge (x1000km )
Ref
Eleman 1 4 8 12
page
* Fren sistemi I I I I 9
* Fren Balatast I I I
* | Far I I I
* | Motor Aski I I I
* Vida/Rulman (Note2) I I
** | Jant / Lastik I I I 10
** | “Bilya Yatagl I I

* Makine konusunda uzman degilseniz ve tam takim alet ve bakim verisine sahip degilseniz veya
motorunuzu bakim veya onarim icin bir tamirciye birakmadikca;

Glvenlik icin, mekanik kisi tarafindan yapilan tim 6geleri talep ediyoruz.

Not 1.

Motoru 6zellikle nemli veya tozlu bir ortamda kullaniyorsaniz bakim slresini kisaltmanizda fayda var,
yakit tiketimi giderek arttiginda ve hizlanma etkisi k6tl oldugunda bazi parcalari degistirmeniz

gerekir.
2. Motoru genellikle engebeli yollarda kullaniyorsaniz, aracin performansini korumak icin latfen
bakima gidin.

3. Soguk bir bélgede mevsim degdistikce yagi degdistirin.
Sorunlar icin ¢6zim
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Aciklama
Buji aginmast “Degistir
Atesleme kablosu aginmasi “Degistir
Buji Kivileim Yok CDI aginmasi “Degistir
o Kontak anahtar1 aginmasi “Degistir
g Atesleme Esnek Cikiyor “Saglam ve Siki Ba“glayin
fd “Buji boslugu ¢ok kuguk veya buyuk Adjust
g “Buji diregi yanmasi Change
[ Kivileim Zayif — —
E Buji ciddi sekilde karbon biriktirir Clear out
O Bujiye bagvurmak i¢in kivilcim yok
E Benzin Yok ‘Tkmal
w “Yag Seviyesi Azalir Kontrol
_U Silindir Sikigmasi | Yag gegisi durur Kontrol
154 Hava filtresi Calismaz Temizleme
E Sizint1 var ise “Degistir veya Temizle
2 “Buji basligini kontrol et Buji stkma
] Silindir kapak sizintist “Conta degistir
E “Silindir Gucu Dusuk Valf yuvasi aginmig “Degistir
Silindir v eya piston asir1 asinmis “Degistir
Piston sekmani kirilmis ve Karbon salinimi P
. Degistir
cogalir

Ana Sorun Yakit Deposu ve Sorun Nedenleri Coziim
Yakitin oktan degeri ¢ok diisiik Yakit Degisimi
Depo agiz yolu engelli Yag ile temizleme
Yanlis zamanda atesleme Kablo kontrolii ve CDI degisimi
Aracta Kot Kivilcim ¢ok zayif veya alev aliyor Atesleme control ve temizleme
Hizlanma Karisik hava cok yogun veya cok ince Rolanti hiz ayari
verim Motordan hava kacagi Kontrol ve temizleme
Susturucu bloke ise Kontrol
Kayls asinmasi ve yipranmasi Degisim
Otomatik debriyaj makarasi asinmasi ve Degisim
Referans olarak “motoru ¢alistirilamiyor” Calistirma kismina Bkz.
Mars Debriyaj bozuldu Degisiklik
Calismiyor Role Bozuk Degisiklik
Pil elektrigi yeterli degil Sarj etmek
Durus Déner yataklar arasindaki bosluk cok biiyiik Ayarla
Dengesi Lastik basinci yeterli degil Pompa
On ve arka AKS serbest birakildi Vidali Somun
Fren blogu mikkemmel sekilde asinir ve Degisiklik
Balatalar fren k Dedisiklik
Tutmuvor ren kam asinmasi ve yipranmasi egisikli
u Y Fren kablosu kirk Degisiklik
Serbest yol ¢cok biyiik Avyarla
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Kullanicinin, Griiniin periyodik bakimlarini tam ve zamaninda ARORA Yetkili
Servislerinde yaptirmamasi durumunda, isbu sebeple ugrayacagi maddi manevi
her tiir zararin sorumlulugu tamamen ve yalnizca Kullaniciya ait olur. Kullanici bu
hususta imalatcidan / distribtitorden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz,
hak iddia edemez. Ayrica, lriiniin garanti siresi bitmemis olsa dahi (iriin, garanti
kapsami disina ¢ikmis sayilacaktir.

UYARI: -Motosikletinizin  uzun omirli  olmasi  ve performansindan en iyi sekilde
faydalanabilmeniz icin, orijinal parca kullanmanin yaninda, periyodik bakimlarinizin ARORA yetkili
servislerinde belirtilen araliklarda duzenli olarak yaptiriimasi zorunludur.

-Periyodik bakimlarin belirtilen araliklarda, duzenli olarak yaptiriimasi motosiklet sahibi
sorumlulugundadir. Periyodik bakimlarindan herhangi birinin  yaptiriilmamasi durumunda
motosikletiniz garanti kapsami disinda kalir.

-Sadece yag degisimi yapilmasi, periyodik bakim olarak gecerli degildir.

UYARI: -Periyodik bakimlarda bazi parcalar icin degdisim yapilmasi gerekebilir. Parca
degisimlerinde mutlaka yetkili servislerimizden temin edecediniz orijinal parcalari kullanin. Aksi
takdirde olusabilecek arizalardan ARORA sorumlu tutulamaz ve garanti talep edilemez.
-Herhangi bir ariza goértldigu veya arizadan kuskulanildigi takdirde motosikletinizi periyodik
bakimlari beklemeden hemen ARORA yetkili servisine gétarin.

MOTOR YAGI
Motosikletinizin performansinin ve motor aksam parcalarinin uzun dmurli olmasi, kaliteli
yag kullanimi ve yagdin periyodik olarak degistirilmesine baglidr.

Yag filtresi agini temizleyin

Yag deligi/yad cubugu kapadini ve yag filtresi kapagdini vidalayin

Yag deligi kapagini ve yag filtresini 1 ¢cikarin, ardindan slizgec¢ 2 ve yayi 3 alin. Sivi kullanarak yag filtresi
agdini temizleyin -

Yag filtresi agini, yayl ve yag filtresi stizgecinin kapadini
doldurun. Motora st isareti asmayacak sekilde standart yag
enjekte edin, Yad seviyesini 6lcerken, yag deligi / yag
kapadini vidalamayin. daldirma ¢cubugu.

Yag deligi / yad cubugu kapagdini doldurun Motoru calistirin
ve birkac¢ dakika rélantide calistirin, ardindan kapatin.

Sizint olmadigindan emin olmak icin motorun yad hacmini
tekrar o6lcin.

arora.com.tr | ©@© @ /aroramotor



\\Agj Garanti Belgesi ve Kullanim Kilavuzu

Yag Degistirme
Yag oktan sayisini dneriyoruz:

« SAE 80W/900¢0ok soguk bdlgelerde donma énleyici
yag kullanabilirsiniz

* Yag kapasitesi

* Cdzme kapasitesi

* Degisen kapasite: 0.10L

* Aracl ana sehpanin yanina yerlestirin. Kapadi
» Daldirma civatasini A ve yag bosaltma civatasini B sokdn.

+ BILDIRIM Yagi bosaltirken, motorun belirli bir sicakliga ihtiyaci vardir,

» Motoru desteklemek icin ana ayadi kullanin, tim yagdin bosaldidindan emin olun.
 Tahliye civatasini temizleyin ve ardindan tekrar takin.

» Daldirma civatasinin deligine yagd dodkllene kadar yavasca yad enjekte edin.

YAG FILTRESI TEMIZLIK VE DEGISIMi

Motor aksami alt kisminda yer alan filtrenin temizlenmesi icin, motor alt kismina bos bir
kap koyun ve tahliye tapasini (1) sokdn, yay ile yag filtresi (2) disari cikacaktir. Yag
filtresinin (2) Uzerindeki partikUlleri, hava tabancasi vb ile temizleyin. Yag filtresinin
degisimi gerekiyor ise yenisi ile degdistirin. Yag filtresi temizleme ve dedisim islemlerinde
yag tapasli o-ringini kontrol edin gerekli ise degdistirin. Her motor yagdi degisim periyodunda
vag filtresi kontrol islemlerini periyodik olarak yapin.

UYARI: Motosikletinizi eksik ve/veya yetersiz yag ile calistirmayin, motosikletin yetersiz yag
ile calistirilmasi motor aksaminda ciddi arizalara neden olur. Motosikletin yetersiz yaglama ile
calistirlmasi sonucu meydana gelecek arizalar motosiklet sahibinin sorumlulugundadir ve
garanti kapsami disindadir.

BENZIN FILTRESI

Benzin filtreniz, benzin muslugunun Ust tarafinda yakit deposu icinde kalmaktadir. Benzin
filtresi gérev olarak, benzin icerisinde yer alan tortu, toz vs partiklllerin karbUratér ve
motor aksamina gecisini engellemekte, herhangi bir hasara maruz kalmasinin énlne
gecmektedir. Benzin filtresinin tim periyodik bakimlarda kontrol edilmesi, gerekli ise
degistirilmesi gerekmektedir.

KARBURATOR

Dazenli ve istenen oranlarda yakit beslemesi motorun performansini direkt olarak etkileyen
unsurlardir. Karbdratérler imalatgi firma tarafindan gerekli ayarlari sadlayacak sekilde Uretilmektedir.
KarbuUratorler icin 2 tip ayar islemine gerek vardir, birincisi karbUrator Gzerinden rélanti ayari, ikincisi
ise gaz teli ayaridir. Periyodik bakim tablosunda belirtilen araliklarda dizenli olarak kontrol, ayar ve
bakim islemlerinin uygulanmasi gerekmektedir.
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DEBRIYAJ SiSTEMi

Periyodik bakim tablosunda verilen periyotlarda dlzenli olarak debriyaj sistemi
kontrollerinin yapilmasi gerekmektedir.

Ayarsiz debriyaj sistemi veya hatali kullanim, aksam parcalarindan debriyaj
balatalarinda ciddi hasarlara neden olacaktir, bu durumda olusacak arizalar garanti
kapsam disindadir.

VITES PEDALI
Touring serisi modellerimiz  vitesli

sanziman disli  sistemi  kullanilmis  ve
motosikletinizde en iyi  performansi
sagdlayacak sekilde tasarlanmistir.
Vites degistirme islemi icin, gaz elcigini
kapatin ve debriyaj levyesini sol elcige dogru
cekin, bu islem vites pedalinin aktif hale
gelmesini saglayacaktir. Vitesi buyitmek icin Vites Pedall
vites pedalini  yukari dogru kaldirin, vitesi
kUcUltmek icin ise vites pedalini asagr dogru
bastirin. ilk etapta bos konumda olan vitesi 1. vitese takmak icin vites pedalini asagi
dogru bastirin, zira bos vites 1. ve 2. vites arasinda konuslandiriimistir.

Vitesi bos konuma getirmek icin ise, 1. veya 2. Vites konumunda vites pedalini asadi,
yukari yarim pozisyon hareket ettirerek gecisini saglayin.

Vites dUsdrmek icin mutlaka hizinizi distrin. Motor devri dogru olmadan yapilacak
vites gecisleri aktarma ve teker aksamlarinin ariza yapmasina neden olacaktir.

VITES YOKSELTME

6 A Vites Degistirme
Normal calisma icin motoru isitin
5 1. Motor rélantideyken debriyaja basarak vites pedalini e alin
4 2. Kademeli olarak motor hizini arttirarak debriyajl yavasca serbest
3 birakin ve dogal bir siris olmasi icin ikisini koordineli olarak
) gerceklestirin
Motosiklet dengeli bir calisma dlzenine gectiginde motoru
N yavaslatin tekrar debriyaja basin ve vites pedalini 2. Konuma alin.
N2 1 Vites diger konumlara ayni sekilde gececektir

VITES DUSURME
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HIDROLIK VE DiSK FREN SISTEMi

Fren Sivisi

Hidrolik fren Ust merkezi, gidon Uzerinde yer almaktadir ve bakim islemleri yalnizca yetkili
servisler tarafindan yapilmalidir. Fren hidrolik seviyesinde disme var ise, frenleme
performansi disecektir. Her slristen dnce mutlaka fren sistemi Uzerinde kacak ve/veya
sizinti olup olmadigini kontrol edin.

Fren sivisi olarak DOT3/DOT4 tipi sivi kullaniniz, fren sisteminde kullanilan sivi bilgileri st
merkez kapadinda verilmektedir. Fren sisteminin dizenli ¢alismasi icin diger sivilar ile herhangi
bir karisim yapilmamasi gerekmektedir.

-Hidrolik sistem icerisine kullaniimis sivi koymayin.

-Fren hidroliginin gbze ve cilde temasindan kacinilmalidir, temas etmesi halinde bol su ile
yikanmali ve en kisa zamanda doktora muracaat edilmelidir.

-Fren hidroligi plastik aksamlara ciddi zararlar verir bu sebeple dikkat edilmesi, temasinin
engellenmesi gerekmektedir. Hidrolik temasi sonucu hasar goren plastikler aksam garanti
kapsami disinda kalir.

-Hidrolik fren sistemi seviye kontrolii ve degdisim islemlerini mutlaka ARORA MOTOR yetkili

servislerinde yaptirin.

Fren Balatalari;

Fren balatasinin asinmasi, kullanim sekline ve yol sartlarina gére farklilik gdsterir. Fren
balatalarinin Uzerinde asinma seviyesinin anlasilabilmesi icin limit cizgileri (1) yer
almaktadir. Fren balatalarinin st seviyesi bu limitlere yaklastiginda, fren balatalarinin
degismesi gerekmektedir.

-Bakim veya degisimden sonra ayarlanmamis fren balatalari fren performansini kétd etkiler ve
kazalara neden olabilir. -Fren performansinin azaldigini hissettiginiz durumlarda motosikletinizi
mutlaka ARORA MOTOR yetkili servislerine gétarun.

Fren Diski;

Motosikletinizi bir middet kullandiktan sonra, fren diskinde asinma meydana gelecektir. Fren
sisteminin gavenilirligini garanti altina almak icin diskler asindiginda mutlaka yenisi ile
degistirilmesi gerekmektedir.

Not: Fren sistemi icin bakim gerektiginde, size en yakin ARORA MOTOR vyetkili servisi
tarafindan parcalarin degistirildiginden emin olun.
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FARKINA VARMAK:

Arka fren pedali serbest yolu Frenleme fonksiyonundan 6nce
arka fren pedalinin mesafesini 6lctin, Serbest yol 10-20 mm
arasinda olmalidir, standart olarak fren pedall nin kuyrugunu
ahn.

Somunu ayarlayin

(A) serbest yol mesafesini artirin.

(B) serbest yolun mesafesini azaltin

Ayarlamadan sonra, aks pimi (2), ayardan sonra somun (1)
oluguna yakin temas etmelidir.

FREN PEDALI

Arka fren icin bu pedali kullanin, arka fren
pedalina bastiginiz anda arka stop otomatik olarak
yanacaktir.

Arka fren icin bu pedali kullanin, arka fren
pedalina bastiginiz anda arka stop otomatik
olarak yanacaktir.

Fren Pedali

UYARI: On disk sinirna kadar asindiginda (disk Uzerindeki uyariya bakiniz:
MIN.TH.3mm, fren performansini etkilememek icin eski disk degistirilmelidir.
DUz veya virajll bir yolda yiksek hizda sirerken tek fren sistemini kullanmayiniz, kaza
yapmamak icin hem arka hem de 6n fren sistemini ayni anda kullanmalisiniz.

Tekerlek:

Lastik basincini diizenli olarak kontrol edin ve gerekirse ayarlayin.

On lastik basinci: 225kPa Arka lastik basinci: 225kPa

Lastigin ne zaman sogudugunu kontrol edin Motosikletin lastiginin patlak olup olmadigini
kontrol edin, oldugunda hemen onarin. Lastiklerin olugunda metal ¢ép veya cakil olup
olmadigini kontrol edin. Asinma izine kadar yiprandiginda lastigi degistirin.

UYARI:

Lastik basin¢c dozu standarda uygun degdilse trafik kazalarina neden olabilir. Lastik ile yol
arasindaki sdrtinme etkileneceginden asinmis lastik kullanmak tehlikelidir. Bu
muhtemelen sUrlUste sorun yaratacak ve hatta bir kazaya neden olacaktir.
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ZINCIR

Kullanim alanina bagli olarak, zincirin periyodik
bakimlarda belirtilen araliklardan daha sik kontrol
edilmesi ve ayarlanmasi gerekebilir. Her sdrds
oOncesinde zincir-disli takimi asinma, temizlik ve
salinim  kontrollerini  mutlaka yapin. Zincir
kontrollerini yaptiktan sonra eger gerekli ise
zinciri yaglayin. Zincir salinim boslugu 10-20m
arasinda olmalidir, salinim boslugu kontroll icin
motosikletin vites konumunu bosa alin.

Zincir-Disli Takimi1 Kontrolii;

Zinciri kontrol ederken, pimler Gzerindeki gevseklik durumuna, hasar durumuna, temizlik ve
pas durumuna, ayar ve baglanti durumlarina, asinma durumlarina dikkat edilmesi
gerekmektedir. Zincir dislilerinde ise, asinma, hasar ve badlanti somunlari kontrol
edilmelidir. Zincirin veya ayarlarinin hatali olmasi zincir dislilerinin bozulmasina neden
olacaktir. Zincir degisimi gerekli ise disliler Uzerindeki asinma kontroll yapilmali ve gerekli
ise zincir ile birlikte degisimi yapiimalidir.

UYARI: Zincir ayarinin hatali olmasi veya bakimsiz zincirler istenmeyen arizalarin
meydana gelmesine sebep olacaktir. Zincir-disli takimi kontrollerinde ayarsizlik ve/veya
hasar tespit etmeniz durumunda ARORA MOTOR yetkili servislerine miracaat edin.

Zincir Ayari;

1. Motosikleti stop edin ve orta sehpa Uzerine alin, vites bos konumda olmalidir.

2. Arka teker mil somununu gevsetin.

3. Arka teker sag/sol zincir gergisi Uzerindeki kilit/ayar somunu gevsetin.

4., Zincir ayar somununu sada sola hareket ettirerek zincir salinim boslugunu ayarlayin. Ayar
islemine referans olmasi icin arka salincak Gzerindeki skala cizgilerini kullanabilirsiniz.

5. Ayarlama islemi tamamlandiktan sonra, kilit somunu ve arka teker mil somunlarini sikin ve
son kontroll yapin.

6. Zincir ayari tamamlandiktan sonra arka fren pedali bosluk kontroliini yapmayi unutmayin.
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Hava Filtresi

Hava filtresi kapadinin sabitleme civatasini
sokun. Hava filtresi kutusundan gdbegi ¢cikarin.
Filtre elemanini basin¢h hava veya kuru firca
kullanarak temizleyin veya hava temizleme
kutusuna yeni bir filtre koyun. Hava filtresini
takmak icin yukaridakileri tersten yapin.

NOT:
Temizlemek icin asla benzin veya yanici madde
kullanmayiniz.

Akii Kullanimi
Kuru aki (su eklemeyiniz)

DIKKAT: Elektrolitin tist kapadini asla ayirmayin.

Motoru uzun slre kullanmazsaniz. lutfen pili ¢ikarin ve
havalandiriimis ve kuru bir yerde saklayin. Uzun slre bekletilmis piller sarj
edilmez, bunun yerine degistirmeniz gereklidir.

Kutupbasi asinmissa. Lutfen ¢ikarin ve temizleyin. (Kaynamis su kullanin)

DIKKAT: Aktyu ayirmadan énce kontadi kapatin. Kurulum sirasinda, énce negatif terminali ve
sonra pozitif terminali alarak, yukaridaki prosedirin tam tersi.

Filtre elemanini basin¢li hava veya kuru firca kullanarak temizleyin veya hava temizleme kutusuna
yeni bir filtre koyun. Hava filtresini takmak icin yukaridakileri tersten yapin.

Buji

Standart: A7RTC/CR7HSA

Buji kapadinin mafsalini ayirin ve bujiyi 6zel anahtarla
ayirin. Elektrot Uzerinde yanan kil veya birikmis kir olup
olmadigini kontrol edin veya porselen kafa, kot bir
sekilde yandiysa, bujiyi degistirin, kuli temizleyin veya

fis temizleyici veya firca ile kiri temizleyin.

Normalde yan elektrot (1) ile Merkez elektrot (2)
arasindaki bosluk 0,6-0,7 mm'dir.

Farkli 6zelliklere sahip baska tiir bujiler kullanmayin.

Sigorta degisimi

Sigortanin nominal elektrik akimi 15A'dir. Sigorta sik sik yanarsa, elektrik sisteminde kisa
devre veya asirl yuk oldugunu gdésterir. Servis goérevlisinden tamir etmesini isteyin ve
sigortay! degistirmek icin asla piring telleri kullanmayin.
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Hiz ve Hava Ayari

KarbUratér, ara¢c satilmadan énce en iyi duruma ayarlanmali iyi

ayarlanmamissa, profesyonel bir kisiden asagidaki gibi «
ayarlamasini isteyin talimata uygun olacak motor calistiktan /E] -"
birkac dakika sonra isitin

?Zf,
es Rolanti hizini Ayarlamak icin gaz telinde bulunan vidayi / J:@j

ayarlayiniz.

Rolanti Ayari

Roélanti hizini artirmak icin civatayi 1 hafifce sikin, ardindan minimum torku elde etmek icin
oénce karisim orani vidasini ve rélanti hizi ayarindan sonraki viday sikin. Rélanti hizini
ayarladiktan sonra gaz kelebedinin serbest yolunu 2-4 mm'ye ayarlayin. Ayarlamadan
sonra, durmak yerine aniden gaza basildiginda motor devri sabit bir sekilde gecebilir.

TEMIZLIK

Yizey korumas! icin motosikletinizi dizenli olarak temizleyin. Motosikletinizde, benzin,
hidrolik ve yag kacagdi olup olmadigini kontrol edin, kacak var ise temas olan ytzeyleri rutin
temizlik islemlerini beklemeden hemen temizleyin. Motor ve egzoz gibi i1sinan yizeylerin
sicak olmasi durumunda temizlik islemini parcalar soguduktan sonra yapin.

Temizleme islemlerinizde metal, boya ve plastik ylzeylere zarar verecek kimyasallar ile
motosikletinizi temizlemeyin. Uygun bir sekilde yapilacak temizlik islemi hem motosikletin
performansini hemde émrind olumlu sekilde etkileyecektir.

Yiksek basin¢li yikama tabancalari ile temizleme islemini yapmayin, motosikletinizde
ciddi hasarlara neden olacaktir.

Temizleme islemi igin,

1. Temizleme islemi sirasinda egzoz ve elektriksel parcalarin su ile temas etmesini engelleyin.

2. Once soguk su ile durulama yaparak, toz ve gevsek yapil pisliklerin motosiklet Gizerinden
atilmasini saglayin.

3. Motosikletinizi siinger veya yumusak bez kullanarak su ile iyice silin. Silme islemi sirasinda plastik
aksam ve diger parcalarin cizilmemesine dikkat edin.

4. Silme ve temizleme islemi tamamlandiktan sonra temiz su ile motosikletinizi durulayin.

5. Son olarak motosikletinize kurulama islemi uygulayin.

6. Kullanima baslamadan 6nce bkz “Strts 6ncesi Kontroller”

7. Motosikletin fren aksami i1slak olabilir, bu durumda frenleriniz tehlike arz eder. Boyle bir durum
mevcut ise, motosikletinizin frenlerini disik hizda test edin, ara ara frenlemeler yaparak frenin kendi
performansina dénmesini saglayin.
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AYDINLATMA VE IKAZ LAMBALARI

Motosiklet aydinlatma sistemi Gzerideki her bir ampulln ayri bir anma degeri, duy baglantisi
ve ebat farkliliklari vardir, degisimlerinde motosiklet (zerinden sékttiginiz ampul ile ayni
Ozelliklere sahip ampuller ile degisim yapin. Farkli gt¢te ampul kullaniimasi elektrik
sisteminin asiri yak almasina ve ampullerin daha kisa &murli olmasina neden olacaktir.

UYARI: Motosikletiniz (izerinde orijinal haricinde elektriksel ekipman kullaniimasi
tamamen motosiklet sahibinin sorumlulugundadir ve bu sebeple meydana gelecek
arizalar garanti kapsami disindadir.

ARAC SAKLAMA KOSULLARI
DEPOLAMA

Arac uzun sire kullanilmadiysa ariza ve parcalarin zarar gérmemesi icin bazi énlemler
alinmahdir. Ayrica uzun sireli depolamadan dnce uygun onarimlar da yapilmalidir. Motor
yagini dedistirin.

Yakit deposundaki yakiti ve karburatérdeki yagi bosaltin.

UYARI:

Benzin yanicidir ve belirli kosullarda yangina ve hatta patlamaya neden olabilir. Bu
nedenle, bosaltma sirasinda ates olmamasi gerekir.

Bujiyi ayirin, silindire yaklasik 15-20 ml yagd enjekte edin, tekme pedalina birkac kez basin
ve ardindan kivilcimi tekrar sabitleyin.

Pili ctkann ve gicli stk veya donmus buz olmayan bir yere koyun, her ay sarj edin. Araci
temizleyin ve silerek kurulayin, boyanin yldzeyine mumu ve diger ylzeylere pas onleyici
yag surun. Paslanmalar ve yilzeysel hatalar ortaya cikabilir.

Ruhsat.

Model kodunun konumu, ara¢ tanimlama numarasi ve motor numarasi lisansi almak, yillik
muayene yapmak ve servis sonrasi hizmetin tadini ¢cikarmak icin kayit olurken yukaridaki
numaralari saglayin.

isim plakasini sabitlemek icin percin ana cercevenin sag tarafindadir.
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EF1 SISTEM HAKKINDA (VAR iSE)

EFI nedeniyle, motor sorunlariicin bir cok olasilik vardir. Baska bir deyisle, bir sorun neden
olabilir mekanik sorun veya EFI bilesenleri. Ve tanilama araclari kdok nedeni %100
gdsteremez. Yani bu kilavuz, teshis araclarinin yardimiyla temel nedeni ortaya ¢ikarmanin
yolunu gosterir.

ECU icin Baslica Bilesenler;

1. ECU 6. Hiz Regulatort
2. Konjektor 7. Isik DUzenleyici
3. ECU Flasor 8. Is1 Sensorl

4. Atesleme Bobini 9. Enjeksiyon

5. Flasoér 10. Gaz Kelebegi

TEKNIK OZELLIKLER

2. Motor

/@} Silindir Hacmi Motor Gicl 0@% Azaman % Maks. Tork
28 cc 2050Hp@8500Rpm X cinsilindir " 22 Nm@6500 Rom
4valf
I Uzunluk & Genislik T Yukseklik &> Dingil Mesafesi
2060 mm 800 mm 1090 mm 1400 mm
7Y} Calistrma Atesleme U Sogutma Yakit Tipi
gDiiltf.ameden Electric ECU % Su Sodutmah En Benzin
alistirma
On Lastik Arka Lastik 0. On Fren Afka Fren
120/10-11 150/10-17 ¥ DoubleDisk Disk
o Sanziman io Yakit Tanki [ Agirhk Max. Agirlik
& 6 Vites m © mw A sow

arora.com.tr | @@©®@ /aroramotor




Va:n
Garanti Belgesi ve Kullanim Kilavuzu \\f‘j

EF1 SISTEM ONLEMLERI

1) Bilesenleri keyfi olarak sékmeyin. Su veya parcalara yagd siziyor.

2) Konnektorleri baglamadan veya ayirmadan énce kontagdi kapatin.

3) ECU'nun sicakliginin 80'nin altinda oldugundan emin olun.

4) Yakit basinci cok ylksektir (yaklasik 250 kPa), bu nedenle lutfen yakit borusunu keyfi olarak
sdkmeyin. Gerekirse, lUtfen oOnce basinci bosaltin ve islemin havalandirmali olarak
yapildigindan emin olun. profesyonel bakim personeli tarafindan kontrol ettirin.

5) Yakit pompasini pompadan sdkerken glcln kapal oldugundan emin olun.

6) Yakit pompasl havada veya suda calismaz, servis émrini kisaltir. Ve olumlu ve negatif
konektorler degdistirilemez.

7) Atesleme sistemi kontroll sadece gerekli oldugunda teslim edilebilir. Bujiyi kontrol ederken
motordan cikarsaniz, motoru calistirirsaniz, lGtfen gaz kelebedinin kapali oldugundan emin
olun. Veya katalizore cok fazla yanmamis benzin gelmesi katalizére zarar verebilir.

8) Rélanti hizi ECU tarafindan ayarlanir. Rdlanti ignesinin ayarlanmasina izin verilmez.

9) Pilin Pozitif ve Negatifleri tersine ¢cevrilemez. EFI bilesenlerine zarar verebilir.

10) Motor calisirken akiintn cikarilmasi yasaktir.

11) Kablo demetini delerek sinyal 6lctlemez.

Anza Tespit Cihazlan

1) Multimetre: voltaji, direnci ve kablo demeti baglantisini 6l¢in.
2) Teshis araci: ariza kodunu ve motor parametrelerini okuma.
3) Yag basing géstergesi: yakit basincini élcin.

4) Silindir basing gdstergesi: basin¢ gostergesini dl¢in.

Anza kodu a¢iklamasina bagh olarak bakim

1) Sorun tekrarlanamiyorsa sorun analizi yanls olabilir.

2) Asagidaki multimetre dijital tip anlamina gelir. isaretci tird yasaktir.

3)Ariza kodu voltajin distk oldugunu gosteriyorsa, kablonun sasiye kisa devre yaptigdi
anlamina gelir. Eger ariza kodu voltajin ylksek oldugunu gdsterir, bu, belki de kablonun aklye
kisa devre yaptigi anlamina gelir. hatali kod ise bilesen sinyalinin anormal oldugunu gosterir,
bu, kablonun acik oldugu veya diger kablolara kisa devre yaptigi anlamina gelir.

Anza Teshis Yardimi

1) Temizlendikten sonra ariza kodu tekrar goérinlrse, konnektdrin iyi badlanip
baglanmadigini kontrol edin.

2) Motor bakim durumunun, silindir basincinin ve silindir basincinin etkisini géz ardi
etmeyin. Mekanik atesleme zamanlamasi yapin.

3) Testi yapmak icin baska bir ECU dedistirin. Hata kodu kaybolursa, temel neden ECU'dur.
Eger hatall kod hala oradaysa, testi yapmak icin eski ECU'yu kullanin.
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1. Motosiklet acikken ECU ve diger EFI bilesenlerinin sékilmesi kesinlikle yasaktir.

2. EFI bilesenlerini soklp takarken, EFI bilesenlerini ve bunlarin kablo demetlerini asiri
derecede sUrlUkleyip birakmayin.

3. Nozullar ve giris basinci sicaklik sensorleri gibi kaucuk 6lceklendirme halkalariyla
donatilmis parcalari monte ederken, montaj sirasinda 6lceklendirme halkasinin hasar
gbrmesini  6nlemek icin o6lceklendirme halkasina uygun miktarda yaglama gresi
uygulanmalhdir.

4.Yag borusunun baglantisini keserken, litfen baglanti kesme yerini kapatmak icin bir bez
kullanin ve puaskartalen yakitin yol acabilecegi kazalari glvenli bir sekilde dnlemek icin
baglanti kesme islemi yapilmadan &nce yagd borusunun yag basincini kaldirin.

5. EFI bilesenlerine herhangi bir voltaj uygulanmasi yasaktir.

Performansa bagh olarak bakim.

Sorun analizinden dnce liitfen sunlari kontrol edin:
1 Km iyi calisiyor.

2) Gecmis ariza kodunu temizleyin.

3) Arniza kodu tekrar geldiginde kosullari not edin.

Goriiniimii kontrol edin :

1) Yakit borusunda kacak olup olmadigi.

2) Giris borusunda tikaniklik/sizinti veya hasar olup olmadigi.
3) Yuksek voltaj kablosunun eskime seviyesi.

4) Toprak baglantisinin yeterince gucli olup olmadigi

5) Tum konnektorler iyi baglanmis.

Not : Yukaridaki herhangi bir 6ge varsa, litfen sorun analizinden 6nce
diizeltmeyi yapin.

Teshis Yardimi :

1) Motorla ilgili herhangi bir sorun kaydi olmadigindan emin olun.

2) Sorunun tekrarlanabileceginden emin olun.

3) Yukaridaki talimatlari izleyin ve hicbir neden bulunamadi.

4) Bakim durumu, silindir basinci, mekanik zamanlama ve yakit kalitesini g6z ardi etmeyin.
5) ECU'yu degdistirin ve testi tekrarlayin, sorun giderilirse temel neden ECU'dur. Veya kdk
nedenini kontrol etmek icin eskisini dedistirin.
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GARANTI BELGESI
Uretici veya ithalatgl Firmanin Satici Firmanin
Unvani :

Unvani: BORBIS BIiS.DAY.TUKVE MAL. SAN. TiC. LTD. STI

Adresi
Adresi : Zeytinli Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No: 629, | Telefonu
01355 Seyhan/ADANA Faks .
Telefonu: 444 7 484 e-posta :

Fatura Tarih ve Sayisi :
Teslim Tarihi ve Yeri
Yetkilinin imzasi

BORBIiIS
Nove Tic.LTD.§7l

SISIKLET DAY, TOK MAL SA
T Conal Borker Bupy Mo 451

Feol.i (0322) 428 13 53
Bepocak VO 180 Firmanin Kasesi
MALIN
Cinsi : Garanti Siresi 12YIL
Markas! : Azami Tamir Siiresi : 45 iS GUNU
Modeli : Sasi No :
GARANTI SARTLARI

1)Garanti stresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildir.
2) Malin battn parcalar dahil olmak Gzere tamami garanti kapsamindadir.

3) Malin ayiph oldugunun anlasiimasi durumunda tiketici, 6502 sayili Tiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden dénme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarilmasini isteme,

d- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

4)Tuketicinin bu haklardan Ucretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici; iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya
da baska herhangi bir ad altinda higbir Gcret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yaktumltdar.
Tuketici Ucretsiz onarim hakkini Uretici veya ithalatgiya karsi da kullanabilir. Satici, Uretici ve ithalatgi ttketicinin bu hakkini
kullanmasindan mteselsilen sorumludur.

5)Tuketicinin, Gcretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;
- Garanti suresi icinde tekrar arizalanmasi,
- Tamiri icin gereken azami strenin asiimasi,

- Tamirinin mdmkdn olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Gretici veya ithalatci tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tlketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini
saticidan talep edebilir. Satici, tiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, Gretici
ve ithalat¢i miteselsilen sorumludur.

6)Malin tamir suresi 45 is gtnlnd, binek otomobil ve kamyonetler igin ise 60 is giinini gegemez. Bu sure, garanti siresi
icerisinde mala iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti stresi disinda ise malin
yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar.. Malin garanti slresi icerisinde arizalanmasi durumunda,
tamirde gecen slre garanti stresine eklenir.

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami
disindadir.

8) Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin
bulundugu veya tlketici isleminin yapildigi yerdeki Tuketici Hakem Heyetine veya Tuketici Mahkemesine basvurabilir.

9) Saticl tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tlketici Gimrik ve Ticaret Bakanhgi Tuketicinin
Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Mudurltglne basvurabilir.
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GARANTI SARTLARI

Arora garanti sdresi, aracin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildir. Ancak Grdndn
yasal garanti sUresi, teslim tarihinden itibaren 2 yil veya 30.000 km'dir (Hangisi énce
dolarsa) Ticari olarak kullanimlar icin 2 yil veya 20.000 km dir. Aracin bitln parcalari
dahil olmak Uzere tamami, belirtilen sartlar (Kullanim Kilavuzu) geregdince firmamizin
garantisi kapsamindadir. Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlar disinda
kullanilmasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami disindadir.Garanti uygulamasi
sirasinda degistirilen Uriniin garanti siresi, satin alinan aracin kalan garanti siresi ile
sinirhidir. Ve ayiph olan Urinin kullaniimasini devam etmek suretiyle ortaya cikan
durumlar tlketiciyi ilgilendirir.Ttketiciler sikayet ve itirazlari konusundaki basvurularini,
uyusmazligin parasal degerini dikkate alarak Tlketici Mahkemelerine veya Tiketici
Hakem Heyetlerine yapabilirler.Arora motosiklet, Griintintzin tamiri icin sadece Arora
tarafindan tedarik edilen orijinal yedek parcalarinin kullaniimasini tavsiye eder. Bakim ve
onarimlarda orijinal olmayan ya da Arora markas! tarafindan onaylanmayan parca,
aksesuar, sivi kullaniimasi sebebi ile (yetkili servis tarafindan kullanilsa bile) olusan
sorun, uyumsuzluk ve arizalar garanti kapsaminda degildir. Misterinin haricen getirdigi
parcanin montaji servis tarafindan yapilsa bile bu parcanin sebep oldugu arizalar ve
parcanin montajinin yapildigi ana parca ve aracin sistemi garanti kapsamindan c¢ikar.
Buna iliskin sorumluluk, bu parcalari uygulayan kurum ve kisilere aittir.

1. Garanti Kapsaminda Olmayan Durumlar:

¢ Zaman kaybi, Orijinal Olmayan parcalarin kullanilmasi ve buna bagdli olarak ortaya
cikan arizalar,

o Urlinin kullanilamamasi nedeni ile olusan kayiplar, ortaya cikan hasarlar,

¢ Kullanim Kilavuzu'na aykiri kullanimda,

¢ Dis etkenler sonucu meydana gelen fiili hasarlar,

¢ Kullanimdan kaynakl arizalarda aracin en yakin yetkili servise ulasim masraflari
(Nakliye Bedeli)

e Zamanla asinan ve sarf malzemeler,

¢ Periyodik bakima girmeyen araclar,

¢ Yetkili servislerin disindan yapilan islemler ve onarimlar
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2. Ve Ayrica;
Malzeme ya da Uretimdeki kusurlardan kaynaklanmayip zamanla asinan, eskiyen, émrini tamamlayan ve bunun gibi
nedenlerle kullaniimaz hale gelen parcalar ya da zorunlu periyodik/periyodik olmayan bakimlar/tamiratlar neticesinde
degisen parcalar, kullanim sartlarina bagli olarak bakim periyotlarin éncesinde degistiriimek zorunda olsa bile yapilan
islem garanti kapsaminda degerlendirilemez.

Garanti uygulamalan; bozuk yol kosullari, ¢evre etkileri, trafik kosullari, kullanimdan kaynaklanan asinma ve
yipranmalari, her turlt performans denemeleri ile yaris, zorlama ve isletme talimatina aykiri hasarlarla ilgili basvurular
kapsamamaktadir. Asagidakileri kapsayan fakat bunlarla sinirli olmayan sarf malzemelerin degistiriimesi garanti
kapsaminda degildir.

Buijiler, filtreler, ampuller, sogutma suyu, yadlar, hidrolikler, contalar, hortumlar, kayislar, zincirler, balatalar, kavrama vb.
sarf malzemeler Asagidaki durumlardan etkilenen ya da hasar géren pargalar ya da aksesuarlara iliskin uygulamalar
garanti kapsaminda degildir: Normal asinma, 6mrint tamamlama, dikkatsizlik sonucu olusan arizalar, kullanim sikhgi ve
sekli sebebiyle olusan erken asinma vb. durumlar (asiri fren veya debriyaj kullanimi neticesinde erken asinma vb. gibl
durumlar)

Dis etkenler-teror - kota niyetli kullanim, yangin, hirsizlik, cevre faktorleri vs.

Zorunlu peryodik bakimlarin yaptirilmamasi

Kaza ve/veya carpisma, disme, dogal felaketler, diger doga olaylari neticesinde ortaya cikan arizalar, hasarlar (yagmur,
dolu, sel, deprem vb.) Herhangi bir parcada izinsiz olarak degisiklik yapilmasi (yetkili olmayan kisilerin midahalesi)
Uygun olmayan ekleme ya da parca kullaniimasi, parcalarin tasarlanmadigi sekilde kullanimi

Zamanla ortaya ¢ikan ve Urtnun fonksiyonlarini etkilemeyen, boyall veya boyasiz ylzeylerde, bakalit parcalarda olusan
renk solmasi, ¢atlaklar gibi gérsel durumlar

Asini yikleme veya asiri zorlanma nedeni ile olusan arizalar

Urtintin kullanic tarafindan Kullanim Kilavuzu'nda yer alan "sirlsten énce yapilacak kontrollerde belirtilen gtnliik
bakimlarinin yapilmamasi neticesinde ortaya c¢ikan arizalar Asinma gostergesini gececek sekilde asinmis lastikler,
lastiklerde olusan hasarlar garantiye dahil edilmez.

Motor; yaris, kiralama, egitim vb, aktiviteler icin kullanildiginda aracin garantisi tamamen gecersiz olacaktir.

Yasal hiz limitlerinin disinda aracin kullanilmasi nedeniyle olusacak arizalar garanti kapsami disindadir. Bunun akabinde
motor aksaminda ortaya ¢ikan arizalar hatall kullanim kaynakli sayilacaktir.

Araciniz kullanima bagl olarak belirli miktarda yag eksiltebilir. Bu yag eksiltme ayip olarak degerlendirilemez.
Kilometre sayacinin, gercek kilometre belirlenemeyecek sekilde degistiriimesi veya kilometrenin degistirilmis olmasi
garantiyi gecersiz kilacaktir. Bu yondeki degisiklik ayrica yasal olarak su¢ takibine konu olabilir Veya kilometre halatinin
sokulmesi de ayni oranda sayilacaktir.

3. Kullanicinin Uymasi Gereken Kurallar:

Aracinizda sorun meydana geldikten sonra en kisa slre icinde Yetkili Servisi'ne gétlirmekten sorumludur. Bakim, aracin
sorunsuz kullanimi icin hayati éneme sahiptir. Periyodik bakim programinda, aracinizi normal sekilde kullandiginiz var
sayllmistir. Farkli sekilde kullanim, daha sik kontrol/bakim yapilmasini ve kimi parcalarin daha sik degistirilmesini gerekli
kilacaktir. Aracin bakimi icin periyodik bakimlar da dahil olmak Uzere Ucret 6denmesi gerekecektir.

Ozensiz kullanimdan, periyodik bakimlarinizi yaptirmamanizdan, ginliik bakim ve kontrolleri yapmamanizdan ya da
hatali bakim yaptirmanizdan kaynaklanan arizalar garanti kapsami disindadir.

TUketicilerin hakem heyetlerine yapmis oldugu sikayet basvurularina gére dncelik olarak araclarin periyodik bakimlara
giris kontrolU yapilacaktir. Ara¢ bakimlara girmemis ise sikayet basvurusu Kullanma kilavuzuna aykiri kullanim sayilacak
ve tlketicinin talebinin reddine karar verilebilmektedir.

Bakim gereksiniminizi gerceklestirebilecediniz en iyi yer olarak size en yakin Yetkili Servisi tavsiye ediyoruz. Garanti
kapsaminda tamir calismasi yapilmasi gerektiginde, bunlari Arora Yetkili Servisi'nde gerceklestirmeniz gerekir. Sizden
bakim islemlerini eksiksiz bir sekilde gerceklestirdiginizi gdsteren belgeleri yaninizda getirmeniz istenebilir. Garanti
belgesinde yer alan periyodik bakim cizelgesi érnegi gibi,

Servis tarihini ve yapilan calismayl gésteren is emri kaydi. is emirlerinin, aracinizin bakimini yapmaya yetkili kisi
tarafindan imzalanmis ya da kaselenmis olmasi gerekir. Garanti belgenizde yer alan kisimlarda ayni sekilde
doldurulmalidir.

Zorunlu periyodik bakimlarla ilgili ayrintili bilgi veren is emirlerinin/faturalarin kopyalari bu belgelerin muhafazasi ve
gerektiginde ibrazindan musteri sorumludur.
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PARCA VE AKSAMLARIN GARANTIYE GIRMEME NEDENLERI

1-) KAPORTA AKSAMI Kullanim sirasinda motosikletin kaportasinda olusan her tirli hasar
2-) SUSPANSIYON : Istiap haddinin asiimasindan dolayi meydana gelen hasarlar garanti
kapsamina girmez

3-) KAYIS Sarf malzemedir. Kullanim sonucu asinma meydana gelir. Kullanima bagl olarak
asinir ve kopar

4-) BALATALAR : Sarf malzemedir. Kullanim sonucu asinma meydana gelir.

5-) SASI Kullanicinin fazla yikleme yapmasindan dolayl egrilme ve kaynak kopmalan
meydana gelmesi.

6-) LASTIKLER (i¢-Di$) : Kullanicidan dolay! asinma ve yipranma meydana gelmesi. Sarf
malzemedir.

7-) EGZOST : Kullanicinin kullanimina bagli olarak kaza sonucu catlak,darbe ve kopma
meydana gelmesi.

8-) SELE-SEHPA : Kulanicinin fazla ytkleme yapmasindan dolayl egrilme ve kaynak
kopmalan meydana gelmesi. Arac ayaklik Gzerinde iken bosta binilmesi

9-) MANYETO VE ELEKTRIK AKSAMI: ilave tesisat ve parca takimasina bagl olarak ana
tesisat Uzerindeki degisikliklerden dolayl meydana gelen arizalar

10) Motosikletin ve Elektrikli bisikletin elektrik tesisatinin suya ve korozyona maruz
kalmasindan kaynaklanan arizalar.

11-) FILTRE GRUBU :Hava ve yol sartlanna bagli olarak kirlenerek belli siire sonra kullanim
Omrind doldurmasi

12-) ALARM : Aksesuar ve hediye olarak verildiginden dolay! garanti kapsamina girmez.
13-) PORTBAG: Tasima kapasitesinin asilmasindan dolayi kirilmalar,

14-) ZINCIR :Kullanim sonucu kopan,asinan ve yipranan bir malzeme oldugu icin garanti
kapsamina girmez

15- GAZ, FREN, JIKLE,DEBRIYAJ,KM TELI Sarf malzemedir. Garanti kapsamina girmez.

16-) CONTA GRUBU Bir sizdirmazlik elemanidir.Ayni zamanda sarf malzemedir ve garanti
kapsamina girmez.

19-MARS MOTORU :Uzun sireli mars basiimasi ve motor calisirken mars basilmasi; mars
motoruna zarar verir. Bu durumda garanti kapsamina girmez. Bu nedenle Kémdrleri yanar,
dislisi siyrilabilir.

20-) Kaza kasis veya cukura dismesi sonucu olusabilecek slspansiyon, én dizen ve
amortisor arizasi (patlak amortisér)

22-) Akii-Batarya Akuler kullanim  6mirli  malzemelerdir.Kullanildiginda  veya
kullaniimadiginda zamanla dmdurleri kisalir.Kullanilan akUlerin kullanim stresi hava sartlariyol
sartlan,kullanim sartlari g6z 6nlnde bulundurularak garanti islemi yapilir Akllerin ve
bataryalarin garanti stiresi g6z éniinde bulundurularak bu baglamda ilk 6 ay dnemlidir.

23-) Sarj Makinesi; Sarj cihazi kullanim kilavuzuna aykiri olarak kullanilmasi sonucu anzo
verir ise garanti disidir.Sarj kartinda kirilma dis etkenlerden kaynaklanan hasarlar garanti
kapsaminda degildir.
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Periyodik Bakim Tablo Ornegi

Baslica Kontol Edilecek Aksamlar veiaAIZm. ve::aAlzm. veSaAIZm. v 63 aAlz m. Devami...
Akl&Elektirik Aksami K K K-A-T K-A-T K-A-T
Gidon, Kumanda Aydinlatma K K K K K
Gaz ve Kumanda El¢igi K K K K K
$anziman Yagi K-A-T K-A-T K-A-T K-A-T K-A-T
Sarj Unitesi ve Baglantilar K K K K K
Tiim Civata ve Somunlar K K-A K-A-T K-A-T K-A-T
On Masa & Masa Yatag K K K-A-T K-A-T K-A-T
Arka Amortisér & Baglantilari K K K K K
On-Arka Fren Grubu K K-A K K K
Hidrolik Fren Sivilari K K K K-A-T K-A-T
Teker & Lastik Grubu K-A K-A K-A K-A K-A
ikaz Lambalan K-A K-A K-A K-A K-A-T
Tel & Halat Grubu K K K K K
Sase & Baglanti Aksami K K K K-A K
Motor Aksami & Motor Yag Secimi K K K K-A K
Eksoz & Filtre K K K-A K K
Karbiirator & Buji Vs. K-A K K-A-T K K

Periyodik Bakim Tablo Ornegi

K : Kontrol

A . Ayar

B : Bakim

T : Temizleme D:Degdisim

UYARI: Periyodik bakimlarda bazi parcalar icin degisim yapilmasi gerekebilir. Parca
degisimlerinde mutlaka ARORA yetkili yedek parc¢a bayi veya yetkili servislerinden temin
edecegdiniz orijinal par¢alan kullanin. Aksi takdirde olusabilecek arizalardan firmamiz
sorumlu tutulamaz ve musteri garanti talep edilemez. -Herhangi bir ariza gértldigu veya
arizadan kuskulanildigi takdirde aracinizio periyodik bakimlari beklemeden hemen yetkili
servisine goturin.
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ZORUNLU PERIYODIK BAKIMI VE ONEMI

Yeni nesil araclar her ne kadar en son teknolojilerle ve en kaliteli malzemelerle Uretiliyor olsa da,
aracinizi olusturan parcalarin da bir 6mrU vardir. Aracinizin Uretiminde kullanilan parcalar zamanla
etkisini yitirir. Bu ylzden marka veya modeli ne olursa olsun her ara¢ dizenli bakima ihtiya¢ duyar.
Aracinizda bu tur sorunlarin olup olmadigini gérebilmek icin &ncelikle kontrol edilmesi ve gerekirse
asinan veya etkisini yitiren parc¢alarin yenilenmesi gerekir.

Duzenli kontrol ve bakimlar yapilmazsa aracinizin verecegi tepkilerden de bir sorun oldugunu
anlayabilirsiniz, fakat beklenmedik ariza ve kaza riski bakimi ve kontrolleri dtzenli yaptiriimayan
araclarda oldukca yuksektir. Zorunlu periyodik bakimlar beklenmedik ariza ve kaza risklerini en aza
indirirken, aracinizin daha etkili calismasini saglayarak ek sarfiyat tiketimini de azaltir.
¢ Aracin performansi diiseceginden yakit ve enerji tiketimi artar ve strls konforu azalir.
¢ Periyodik bakimlarin zamaninda ve yetkili teknik servisler tarafindan yapiimasi gereklidir.

e Periyodik ara¢ bakimi yapilmayan aracin kullanim émr0 azalir. Ortaya c¢ikan arizalar artarak devam
eder.

e Periyodik bakim, araclarda kullanilan aksam ve parc¢alarin uzun émdarli olmasi ve daha emniyetli
kullaniimasi icin aksatiimadan yaptiriimalidir.

¢ Bazen de yalnizca aracin kullanildigi yere gore daha sik bakim yaptirmak énemlidir. (Ticari olarak
kullanma, paket servis araci olarak kullanma, engebeli dik araziler ve kirsal yerlerde kullanim vs.) bu
ve buna benzer durumlarda yipranma pay!i arttidi icin periyodik bakimlara girmek daha ¢ok énem
tasimaktadir.

Araclarda bulunan aksamlar, parcalarin Gzerindeki asinmalar ve bozulmalar nedeniyle yapilan
ayarlar da bozulur. Bunlarin énline gecmek icin firmamiz tarafindan belirtilen aksam ve ayarlarin da
belirli zaman araliklarinda kontrol edilmesi gerekmektedir.

Her bakim slresinde veya periyodunda kontroller ve tespitler yapilarak yetkili tarafindan
Ongorulen aksamlar degistirilmektedir. Ancak firma talimatlari dogrultusunda bazi parg¢a ve sivilarin
ozelliklerinde bozulma olmamasina ragmen ara¢ glvenligi acisindan degistirilmesi yoninde ara¢
sahiplerine éneride bulunulmaktadir. Garanti belgesi ve kullanma kilavuzunda yer alan bilgiler
madde halinde okunmalidir. Tanitma kilavuzu yénetmeligi kararlani geregdince periyodik bakim
zorunlu olarak yaptinilmalhdir. Periyodik bakimlarin yaptiriimamasi durumunda garanti sartlarinin
yerine getirilmedigi ve hatali kullanim olarak sayilmaktadir.

Periyodik bakim gerekmesi durumunda, periyodik bakimin, yapilacagi zaman araliklari ile kim
tarafindan yapilmasi gerektigine iliskin bilgiler garanti belgesi ve kullanma kilavuzunda yer
almaktadir.

UYARI :-Periyodik bakimlarda bazi parcalar icin dedisim yapilmasi gerekebilir. Parca
degisimlerinde mutlaka yetkili yedek parca bayi veya yetkili servislerinden temin edeceginiz orijinal
parcalan kullanin. Aksi takdirde olusabilecek anzalardan firmamiz sorumlu tutulamaz ve musteri
garanti talep edilemez.

Herhangi bir ariza goéruldigu veya arizadan kuskulanildigr takdirde aracinizi periyodik bakimlari
beklemeden hemen goétirmeniz tavsiye edilmektedir.

UYARI : Kullanicinin, Grindn periyodik bakimlarini tam ve zamaninda Arora Yetkili Servislerinde
yaptirmamasi durumunda, is bu sebeple ugrayacadl maddi, manevi her tir zararin sorumlulugu
tamamen ve yalnizca kullaniciya ait olur. Kullanici bu hususta imalatcidan / distribitérden herhangi
bir bedel talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. Ayrica, Grlinln garanti slresi bitmemis olsa dahil
Urain, garanti kapsami disina cikmis sayilacaktir.
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EKSiKSiZ DOLDURULACAK

ILK MONTAJ TESLIMAT VE TUKETICi BILGILENDIRME FORMU

Tarih : DIKKAT!!!

ARAC BILGILERI T ARACINIZI TESLIM ALDIGINIZDA BERABERINDE
Sasi No c S VERILMES| ZORUNLU OLAN ASAGIDAKI

Motor Numarasi EVRAKLARINIZI ALDINIZ MI?

ipuclari / Modeller : o o 1. GARANTI BELGESI 1

Montaj Tarih : 2. KULLANIM KLAVUZU ]

Kirik-Catlak yok.

Lastik basin¢lari normal.

Mars basiyor.

Tam civatalar kontrol edildi.
Tam anahtarlar calisiyor.

Far ayari yapildi.

Far ve uyari lambalari calisiyor.
Gaz ve debriyaj teli ayarlandi.
AKU su seviyesi normal.

On amortisérler rahat calisiyor.
Arka ve 6n fren calisiyor.
Amortisorler rahat calisiyor.
Debriyajda problem yok.

Motor yag seviyesi kontrol edildi.
Zincir ayari normal.

Sanziman yagd seviyesi kontrol edildi.
Viteslere rahat geciliyor.

Yag lambasi calisiyor.

Normal oturum motosikleti.
Yakit géstergesi calisiyor.

Hava ve rélant ayari tamam.
Tekerlekler rahat doéntyor.

Km ve devir saati ¢alisiyor.

Vites gostergesi calisiyor.

Sele ve direksiyon kilidi ¢calisiyor.
Yol testi yapildi.

pooooonoonooon
pooooonoonooon

ARACIN TESLIMATI ESNASINDA

1) Kullanacadi yakit tird arac sahibine anlatildi.

2) Tum garanti sartlari ve bakim araliklari ara¢ sahibine anlatildi. (Aracin garanti kapsaminda kalabilmesi icin gerekli araliklari garanti kartinda
mevcuttur ve ara¢ sahibinin her bakima yaninda garanti karti ile gelmesi mecburidir.)

3) Aracin motor yaginin nasil kontrol edilecedi ara¢ sahibine bilgi verildi.

4) E-BIKE modellerinin sarj etme sureleri hakkinda arac sahibine bilgi verildi. 5)Rodaj déneminde araci nasil kullanacadi ara¢ sahibine anlatildi.
(ilk 1000 km aracin Ust devirlerde kullaniimamasi gerekir.)

6) Araci nasil kullanacadi ve nelere dikkat etmesi gerektigi ara¢ sahibine séylendi.

7) Mutlak suretle kask takmasi gerektigi ara¢ sahibine soylendi.

8) Benzin ikmali sirasinda kontadi kapatmasi gerektidi ara¢ sahibine séylendi.

9) Aracin nasil ¢alistirilacadi arac sahibine anlatildi.

10) Aracin yakit muslugu konusunda ara¢ sahibine bilgi verildi. (Normal depo, yedek depo.)

1) Aracin baska bir 6zel serviste tamir gérmesi halinde, aracin garanti kapsami disinda kalacadi ara¢ sahibine anlatildi.

12) Dort zamanli Scooter model araglarda her 1000 km'de bir motor yadi kontrolii icin aracin servis noktasina gelmesi gerektidi ara¢ sahibine anlatild.
13) Tum periyodik bakimlarin tcretli olacagi ara¢ sahibine anlatildi.

14) Garanti belgesini teslim aldim.

Yukarida yazili bulunan bilgilerin servis yetkilisi tarafindan, tarafima anlatildigini kabul ederim.

SERVIS YETKILISi TAAHHUTNAME
ARAC SAHIBI
ADI SOYADI :
ADI SOYADI i
MZA KASE TELEFON
iMZA
NOT : Yetkili tarafindan is bu form eksiksiz doldurulup Yeni aldigim araci ¢alisir, saglam ve eksiksiz vaziyette teslimat
musteriye imzalattirilarak génderilmesi halinde ilk montaj ve tlketici bilgilendirme formundaki kontrolleri yaparak teslim
6demesini talep edebilecektir. aldim.
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Yetkili servislerimizin ve yetkili saticilarimizin
iletisim bilgilerine glincel olarak

www.arora.com.tr

Adresinden ulasabilirsiniz.

NOT: Periyodik bakimi yetkili servislerce yapilmayan ve kaselenmeyen ve
sisteme islenmeyen motorsikletler, garanti kapsamina girmez.

SCOOTER | E-CAR | E-SCOOTER | E-BIKE | CUB | TRICYCLE | ATV | TOURING

ARORA ARORA A e
E— E-BIKE | MOJITO o
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_ ARORA _ _
MOTOSIKLET GARANTI BELGESI
MAMUL YETKILi SATICININ
Cinsi : Motosiklet & Scooter
Tipi Unvani
Markes < Telefon
Mogell i AIeS
SsiNo  © oo
ey i GO
......................................... Satls Tarihi
Fatura No

ALICININ
Adi Soyadi :

Kase ve imza:

Telefon Belge NO & e
Adres Belge O T e
23 e
Genel Mudur Teknik Madur
DAY. TUK.?vlo:fI:A?:.ScéuTEiTc. LTD. STi EEE YONETMELIGINE
Zoytil Mah,Tthan il Serr Bl No: 629, UYGUNDUR

Tel.: 444 7 484 e-posta: info@arora.com.tr

("')nemli; Tlketici Bilgilendirme ve Teslimat Formu Onayi Misteri
Tarafindan Taahhit edilmistir.
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ARORA MOTORSIKLET iCiN YAPILAN GARANTILI ONARIMLAR

YAPILAN DEGISEN SERVIS

TARHH KM. iSCILIK PARCALAR | KASE VE IMZA

LUTFEN EKSIKSiZ DOLDURUNUZ.
NOT: DEGISEN PARCA IADE EDILMEDIGINDE SORUMLULUK SERVISE AITTIR.
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ARORA MOTORSIKLET
UCRETLI BAKIM TAKViMi

500-1000km 12.000km
YETKILI SERVIS oo YETKILI SERVIS oo,
KASE VEIMZA : e KASE VEIMZA : e
TARIH o KM e, TARIH: oo KM e,
2000km 14.000km
YETKILI SERVIS oo, YETKILI SERVIS ..o,
KASE VEIMZA e, KASE VE IMZA e,
TARIH v KM e, TARIH oo KM o,
4000km 16.000km
YETKILI SERVIS ..o YETKILE SERVIS ..o
KASE VEIMZA c. oo KASE VE IMZA « oo
TARIH KM e, TARIH oo KM o,

8.000km 20.000km
YETKILE SERVIS ..o YETKILIE SERVIS oo
KASE VEIMZA oo KASE VE IMZA :_ o
TARIH: oo KM s TARH e KM s
10.000km 22.000km
YETKILIE SERVIS oo YETKILI SERVIS oo
KASE VE IMZA ..o KASE VE IMZA ...
TARIH: oo KM s TARIH e KM s

NOT: Periyodik bakimi yetkili servislerce yapilmayan ve kaselenmeyen ve sisteme
islenmeyen motorsikletler, garanti kapsamina girmez.
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ARORA MOTORSIKLET
UCRETLI BAKIM TAKVIiMi

24.000km 28.000km
YETKILI SERVIS oo YETKILI SERVIS oo
KASE VE IMZA t oo, KASE VEIMZA « oo,
TARIH oo KM e TARIH oo KM e

26.000km 30.000km
YETKILI SERVIS oo YETKILI SERVIS oo
KASE VE IMZA « oo, KASE VEIMZA oo,
TARIH oo KM TARIH oo KM e,

NOT: Periyodik bakimi yetkili servislerce yapilmayan ve kaselenmeyen ve sisteme
islenmeyen motorsikletler, garanti kapsamina girmez.

KULLANIM ONCESi MONTAJ - BAKIM iSLERI
Bakim ve kontrollerden 6nce demonte parcalari monte ediniz.

1. Motor yagini degistirin. 12. Fren balatalarinin asinmlasini kontrol edin.

2. Yag filtresi sizgecini temizleyin. 13. Fren musirlerini kontrol edin.

3. Hava filtresini temizleyin. 14. Lastik havalarini kontrol edin.

4. Subap ayarini kontrol edin. 15. Tekerlek ve janti kontrol edin.

5. Jigle ayarini kontrol edin. 16. Tekerlek zincirini kontrol edin.

6. Gaz, fren tel ayarini kontrol edin. 17. Ak sularini kontrol edin.

7. Yakit borularini kontrol edin. 18. Kontak anaktarini kontrol edin.

8. Yakit stizgecini temizleyin. 19. Aydinlatma ve sinyal sistemini kontrol edin.

9. Debriyaj ve tel ayarini kontrol edip yaglayin. 20. On furs yataklarini kontrol edin.

10. On fren telini kontrol edin ve yaglayin. 21. Tim somun, civata ve tesbit elemanlarini sikin.

11. Arka freni kontrol edin ve yaglayin.

- 9 MOJITO

ARORA ARORA M @@ %’j
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